
きれい除菌水で洗浄・除菌の「ノズルきれい」※1を搭載し、
定格消費電力を抑えたホテル客室ユニットバスルーム内へ
の設置に最適なウォシュレットです。
ウォシュレットＨＸ・Ｕは、リモコンタイプでご用意。また、セントラル給湯に対
応した機種も品揃えしています。
※1 HX3・U3のみ

バスルームに設置できるウォシュレット
バスルーム内に設置
できる、防湿対応の
ウォシュレットです。

日本語／英語を併記したリモコン

海外からのお客様でも使用できるよう、リモコン
は英語併記。「止」「おしり」ボタンには基準位置を
示す触覚記号を採用し、点字も併記。さまざまな
方の使用シーンに配慮しています。

スッキリそでなし
限られた空間を少し
でも広く使うために、
そでをなくしました。
見た目スッキリ。コン
パクトになり、取り付
けられるユニットバ
スルームも増えまし
た。

定格消費電力を抑えたウォシュレット
定格消費電力を抑え、電気設備への負荷も軽減されます。
●貯湯式　約150W（ウォシュレットHX） ●セントラル給湯式　約70W（ウォシュレットU）

水をタンクにためてお湯を沸かすタイプなので、給水配管のみで設置でき
ます。

狭いユニットバスルームへの設置に配慮し、便座後
部のカドをなくしたウォシュレットです。また、セント
ラル給湯式なので、お湯を沸かす必要がないため、
カードキーで電気を管理するシステムに最適です。

HX・U ホテル向けウォシュレットウォシュレット 新 グリーン
購入法
適合
（HX）

リモコン電池10年交換不要※1（HXのみ）
リモコンの通信には消費電力の少ない電波方式を採用。経年劣化の少ない専用リチウム電池の採用により、電池交換が約10年不要になるため、電池交換
の回数が大幅に軽減されます。
※１ ホテルで使用した場合の参考値。
〈試算条件〉
1室に男性、女性 各1名宿泊／1泊で男性、女性とも 大1回、小4回使用
（電池の寿命は室温、使用頻度により異なります）
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ノズルの外側・内側まで洗浄・除菌「ノズルきれい」（HX3・U3のみ）
トイレ使用後に「きれい除菌水※1」がノズルの内側・外側を自動で洗浄・除菌するためきれいが長持ち。（手動でもご使用できます）

※写真はイメージ

※1  試験機関：（一財）北里環境科学センター、試験方法：電解水の除菌効力試験、除菌方法：電解した水道水と菌液を混合し除菌効果を確認、試験結果：99％以上（実使用での実証結果ではありません）、効果効能：「き
れい除菌水」は、汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。使用・環境条件（水質・便器形状など）によっては、効果が異なります。水道水を除菌したという意味ではありません。

※2  水道水（水道法で定められた水）です。井戸水の場合、塩化物イオンが少ないため十分な効果が得られないことがあります。また、使用・環境条件により効果が異なる場合があります。
※3 水道法の水質基準に合致した水です。
※4 試験機関：（一財）日本食品分析センター

「きれい除菌水※1」は、水道水※2に含まれる塩化物イオンを電気分解して作
られる、除菌成分（次亜塩素酸）を含む水です。薬品や洗剤を使わず、水道
水から作られます。時間が経つと水※3に戻る※4ので、環境にやさしいのが
特長です。

きれい除菌水とは？

特許 5093762

清掃や管理の手間を大幅に削減

●暖房便座オフモード

●クリーン樹脂

26
約

0
設定温度で運転 設定温度で運転

暖房便座オフ

便座：切

便座：入

（℃）

温
度

時間

クリーン便座／クリーンノズル
特許 5459514
ウォシュレットの便座・ノズルには防汚効果の
高いクリーン樹脂を採用。汚れをはじくから、
汚れてもサッとひとふきでお手入れできま
す。

トイレブースの温度を感知し、約26℃以上になると自動的に暖房便座をオ
フ。気温が高いときには便座を温めない賢い機能です。
※ 暖房便座オフモードは｢切｣で設定し、出荷しています。

●連続設定（ＨＸ３・ＨＸ２・Ｕ３・Ｕ２のみ）

ピッ ピッ

ピッ

1つ目の客室トイレのリモコンを取り外し設定モードにすると、ほかの客室の
ウォシュレットの温度設定（便座・温水（HXのみ））も可能になります。今まで
煩雑だった各客室の温度設定が連続して行えるので、管理の手間が大幅に
削減できます。

汚れの付き方

クリーン便座／クリーンノズル従来品

汚れの落ち方

クリーン便座／クリーンノズル従来品

●「プレミスト」（HXのみ）
便座に座ると自動で便器にミ
スト（水道水）をふきつけて、
汚れを付きにくく、落ちやすく
します。

※写真はイメージ

リモコン盗難防止
盗難防止のためにリモコンを固定できます。（固定する部材は同梱されます）

快適機能
●オートパワー脱臭（HX3・HX2・U3・U2のみ）

使用後は、自動で「脱臭」から吸い込み量約2
倍※1の「パワー脱臭」に切り替わります。
※1 当社比

●エロンゲート（大形）・レギュラー（普通）サイズ兼用便座
エロンゲートサイズ（大形）、レギュラーサイズ
（普通）を問わず便器の大きさにあわせられる
ため、きれいなシルエットに仕上がります。

※写真はイメージ
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ウォシュレットHX3

貯湯式 AC
100V

便座カラー
#NW1
ホワイト

#SC1
パステルアイボリー

HX・U ホテル向けウォシュレット

P.230～232
設計施工資料集

ウォシュレット

TCF5032#NW1新 CAD  エロンゲートサイズ（大形）・レギュラーサイズ（普通）兼用

 希望小売価格 ¥141,000
※ 給水ホース（ホース長さ約950㎜、φ約12）は商品に付属されます。長さが不足する場合には別売りの給水
ホースをご発注ください。連結管（φ約8）対応が必要な場合は当社技術相談室へお問い合わせください。
※ご注文いただく数量によっては、３週間、あるいはそれ以上の納期がかかります。
※ 温度調整とノズルのお手入れをご案内した使いかたラベルもご用意しています。D00319（希望小売
価格 ¥900）をご発注ください。（ウォシュレットＨＸのみ）

ウォシュレットU3

セントラル
給湯

AC
100V

仕様・ご購入前に 633・634ページ詳細は

右操作タイプ

TCF571R／L#SC1 
エロンゲートサイズ（大形）
 希望小売価格 ¥92,000
TCF570R／L#SC1 
レギュラーサイズ（普通）
 希望小売価格 ¥92,000

CAD

ウォシュレットUD

乾電池セントラル
給湯

品名 品番 サイズ 希望小売価格

UD

TCF571R エロンゲート（大形） ¥92,000TCF571L
TCF570R レギュラー（普通） ¥92,000TCF570L

※ TCF571R／LはTCF571RとTCF571Lを表します。本体品番末尾がRのものは右操作タイプ、Lのもの
は左操作タイプです。
※ 連結管は付属されません。別売りの連結管をご発注ください。
※別売りの連結管は、給水用と給湯用の2本セットです。
※ご注文いただく数量によっては、3週間、あるいはそれ以上かかる場合があります。

UD ホテル向けウォシュレット

品番 長さ（㎜） 希望小売価格
TN54-6R 1050 ¥3,850
TN54-7R 1400 ¥4,350
TN54-8R 1700 ¥4,850

※上記連結管は、給水用と給湯用の2本セットです。

別売品　連結管

新 グリーン
購入法
適合
（HX）

TCF5230#NW1新 CAD  エロンゲートサイズ（大形）・レギュラーサイズ（普通）兼用

 希望小売価格 ¥126,000
※ 給水ホース（ホース長さ約950㎜、φ約14）は商品に付属されます。長さが不足する場合には別売りの給水
ホースをご発注ください。連結管（φ約8）対応が必要な場合は当社技術相談室へお問い合わせください。
※ご注文いただく数量によっては、３週間、あるいはそれ以上の納期がかかります。

取り付け前の注意点
●ベースプレートが便器に取り付けられない場合
便座取付穴径と便座取付穴深さが下記の場合は、同梱のベースプレート
固定部材だけで施工しないでください。ウォシュレット本体の外れ防止の
ための専用部材をご購入ください。

●リモコンをカウンターに取り付ける場合（ウォシュレットUのみ）
取り付けるカウンターによっては、取り付け後リモコンがハンガーから取り
外しできない場合があります。リモコンをカウンターに取り付ける場合は、
下表の専用スペーサーをご購入ください。

便座取付穴 径：φ19～21
または 深さ：36～110㎜の場合

便座取付穴深さ 品番 希望小売価格
36～80㎜ D30250Z ¥560
70～110㎜ D30257Z ¥730便器断面

便座取付穴径

便座取付
穴深さ

リモコンハンガー

スペーサー
①

②

カウンター寸法 品番 希望
小売価格① ②

6㎜まで 90㎜
以上

TCA287 ¥7,500
6～14㎜まで TCA288 ¥7,800

※図は左壁を示しますが、右壁も同様です。

ウォシュレットHX
品番 長さ（㎜） 希望小売価格

TCA253 1180 ¥2,800
TCA254 1480 ¥3,100
TCA255 1980 ¥3,600

ウォシュレットU
品番 長さ（㎜） 希望小売価格

TCA289 1180 ¥5,800
TCA290 1480 ¥6,400
TCA291 1980 ¥7,400

※ 上記給水ホースは、給水用と給湯用の２本セットです。

給水ホースの長さが不足の場合
給水ホースの長さは約950㎜です。もし給水ホー
スの長さが足りない場合は、右表の中から適切な
長さのホースをご購入ください。

別売品　給水ホース
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P.230～232
設計施工資料集

仕様一覧
機種

仕様
HX U UD

HX3：TCF5032 HX2：TCF5022 HX1：TCF5012 U3：TCF5230 U2：TCF5220 U1：TCF5210 ＵD：TCF571・570R／L
定格 AC100V 50／60㎐ DC6V（専用リチウム電池）
定格消費電力 152W 150W 73W 69W －
電源コード 長さ1.8m ビニルキャブタイヤ丸形コード －

洗浄装置

吐水量※1 おしり洗浄 約0.27～0.43L／分 約0.4～1.1L／分
ビデ洗浄 約0.29～0.43L／分 約0.5～1.0L／分

吐水温度 温度調節範囲：切、約35～40℃ 約37.5℃（固定）
ヒーター容量 94W（貯湯式） －
タンク容量 約0.64L －
湯水混合方式 － サーモスタットバルブ方式

安全装置 温度ヒューズ、温度過昇防止器（自動復帰式バイメタル）、
空焚き防止フロートスイッチ －

逆流防止装置 バキュームブレーカー、逆止弁

暖房便座
表面温度 温度調節範囲：切、約28～36℃ －
ヒーター容量 50W －
安全装置 温度ヒューズ －

脱臭装置

方式 O2脱臭 － O2脱臭 －

風量 標準モード：約0.09㎥／分
パワーモード：約0.16㎥／分 － 標準モード：約0.09㎥／分

パワーモード：約0.16㎥／分 －

消費電力 標準モード：約1.7W
パワーモード：約5.3W － 標準モード：約1.7W

パワーモード：約5.3W －

リモコン サイズ 200×17×50 200×20×120 －
電源 専用リチウム電池 単3形アルカリ乾電池2個 －

使用条件

最低必要給水給湯圧力※2 0.05MPa（流動時） 0.07MPa（給湯圧≦給水圧）（流動時）
最高給水給湯圧力※2 0.75MPa（静止時） 0.60MPa（給湯圧≦給水圧）（静止時）
給水温度 0～35℃
給湯温度 － 45～70℃

その他 電池切れ予告表示 本体ランプ点滅表示 リモコン電池切れ予告マーク点滅表示 準備中ランプ点滅表示（緑色）
周囲使用温度範囲 0～40℃
周囲使用湿度範囲 99%以下
商品質量 約5.7㎏ 約5.6㎏ 約5.5㎏ 約5.8㎏ 約5.7㎏ 約5.6㎏ 約5.2㎏
※1 水圧0.20MPaのとき　※2 HXタイプは給水のみ

機能一覧　

機種

HX U UD 

HX3：TCF5032 HX2：TCF5022 HX1：TCF5012 U3：TCF5230 U2：TCF5220 U1：TCF5210 ＵD：TCF571・570R／L
給湯方式 貯湯式 セントラル給湯 セントラル給湯
電源 AC100V AC100V 専用リチウム電池

清潔機能

プレミスト ● － －
ノズルきれい ● － － ● － － －

セルフクリーニング ● ● ●
オートパワー脱臭 ● ● － ● ● － －

脱臭 ● ● － ● ● － －
クリーン便座 ● ● －
クリーンノズル ● ● －

抗菌 ● ● ●

洗浄機能

おしり洗浄 ● ● ●
ビデ洗浄 ● ● ●
水勢調節 ● ● ●
洗浄位置調節 ● － －

清掃機能 便ふた着脱 ● ● －
ノズルお掃除機能 ● ● ●

快適機能

便座・便ふたソフト閉止 ● ● ●
暖房便座 ● ● －
着座センサー ● ● ●
リモコン ● ● －

管理者
配慮

暖房便座オフモード ● ● －
連続設定 ● ● － ● ● － －

リモコン盗難防止 ● ● －
操作部 リモコン操作 リモコン操作 右操作・左操作2タイプ

本体希望小売価格（連結管の価格は含まれません） ¥141,000 ¥129,000 ¥102,000 ¥126,000 ¥114,000 ¥104,000 ¥92,000

このマークは、商品の省エネ性を
表示するものです。商品をお選び
になるときのご参考にしてくださ
い。「省エネ基準達成率」は、省エ
ネ法に定められた2012年度基準
に対する達成率を示しています。

このマークは、省エ
ネ基準を達成した
機種を示します。

ウォシュレット電気料金
シリーズ 品番 目標年度

2012年度
省エネ基準達成率

〈%〉
年間消費電力量
〈kWh／年〉

1カ月の電気料金
〈円／月：税込〉 区分

HX
TCF5032

110
166（251）

374 貯湯式TCF5022
166（250）

TCF5012
ウォシュレット電気料金試算条件 〉〉〉 1085・1086ページ　
※（　）の値に関して 〉〉〉 629ページ「温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について」
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電源コード
取り出し位置 140

391

531
527

（TCF571Rほか）
497

（TCF570Rほか）

456
262 194

140 50

TCF5032
TCF5022
TCF5012

TCF571R・570R

警告
● ウォシュレットには、水道水および飲用可能な井戸水（地下水）以外は使用しないでくださ
い。皮膚の炎症を起こしたり、腐食や異物付着による機器故障の原因になるおそれがあり
ます。ただし、飲用可能な井戸水でも、水質によりスケール・緑青発生で修理が必要な故障
が起きやすくなります。

● 車輌・船舶など、移動体への設置はしないでください。火災や感電、故障などのおそれがあ
ります。また、ウォシュレット本体が外れて落下し、けがをする原因になります。
● 化学療法を受けている方、免疫不全症の方など、極度に免疫力が低下して医師の治療を
受けている場合は、使用に際し医師へご相談ください。身体への著しい障がいを招くおそ
れがあります。

ウォシュレットHX・U
● 座る動作に障がいのある方が使用する場合は、過剰な横荷重が便座に加わることで便座
が外れて転倒しけがをする場合もありますので、外れ防止のため、金属製ベースプレート
に仕様変更した専用便座をご使用ください。詳細 〉〉〉 635ページ
ウォシュレットHX
● アース工事（D種接地工事）をしてください。火災や感電のおそれがあります。
● 電源は高速・高感度形の漏電遮断器で保護された回路に接続してください。
● 微弱な信号を取り扱う電子機器・医療機器を近くで使用しないでください。誤作動などの
影響を与え、事故の原因になるおそれがあります。当該の医療機器メーカーおよび販売業
者に電波による影響についてご確認ください。

注意 ● 給水管・連結管を折り曲げたり、つぶしたりしないでください。水漏れするおそれがあります。

【ご購入前に】
ウォシュレットＨＸ・Ｕ・ＵＤ
〈施工について〉●給水ホース（ホース長さ約950㎜、HXの場合はφ約12・Uの場合はφ約
14）は商品に付属されます。長さが不足する場合には別売りの給水ホースをご発注くださ
い。連結管（φ約8）対応が必要な場合は当社技術相談室へお問い合わせください。（UD除
く）●給水圧より給湯圧が高い場合には設置できません。（HX除く）●着火水量を確保できな
いため、瞬間型給湯機とは接続できません。貯湯型温水器の場合は、その設定圧力をご確
認のうえ使用してください。（HX除く）●捨て湯処理中はウォシュレットは使用できません。捨
て湯時間を短縮するため極力短い配管としてください。（HX除く）●混合栓が浴槽と洗面器
を兼用するタイプは、浴槽に吐水中ウォシュレットを使用すると湯や水が出ない場合があり
ます。これを防ぐため浴槽側と洗面器側に別々の混合栓を取り付けるか、またはウォシュレッ
ト専用の配管を別に設けることをおすすめします。●消費電力に合った適切な配線を必ず
行ってください。●電源コードの長さはＨＸ・Ｕは1.8ｍです。●電源ボックスの取付位置、給
水・給湯の配管要領、給水管長さなどをご確認ください。工事に当たりご不明な点がありま
したら最寄りの当社各支社営業センターへお問い合わせください。●電源ボックスに接続す
る電線の仕様はφ1.6、φ2.0銅単線となっているため、それに見合った配線をしてください。
●ウォシュレット取り付け時は、便座取付穴の寸法140㎜をあわせてご確認ください。●ウォ
シュレット取り付けの際は、タンク内部を点検し、劣化したパッキンなどの交換をおすすめし
ます。●黒っぽい天井や壁ではリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本
体が反応しない場合があります。この場合は、リモコンの位置を変えて操作してください。
（HX・UD除く）●インバーター方式の照明下でウォシュレットのリモコンを使用した場合、トイ
レの環境条件によりウォシュレットが作動しない場合があります。（ＨＸ・UD除く）●HXの給水
圧力範囲は0.05MPa（流動時）～0.75MPa（静止時）、U・UDの給水給湯圧力範囲は
0.07MPa（給湯圧≦給水圧）（流動時）～0.60MPa（給湯圧≦給水圧）（静止時）です。●直射
日光が当たらないようにしてください。変色や暖房便座の温度ムラが生じたり、温度の変化
でウォシュレットが誤作動する原因になります。リモコン付きのウォシュレットの場合はリモコ
ンでの作動不良の原因になります。●トイレ室内に冷暖房器具(市販品)を設置する場合は、
ウォシュレット本体に冷暖房の風や熱が直接当たらないようにしてください。安全装置が誤
作動する原因になります。
〈その他〉●ソフト閉止ユニット、ノズルユニットなどの摩耗劣化部品は、定期的に部品を交換
してください。（交換は、保証期間内でも有料になる場合があります）

ウォシュレットＨＸ・Ｕ
〈性能について〉●きれい除菌水について（ＨＸ３・Ｕ３）◎井戸水の場合、塩化物イオンが少な
いため十分な効果が得られない場合があります。◎きれい除菌水は、汚れを抑制するもの
で清掃不要になるものではありません。使用・環境条件（水質・便器形状など）によって効果
が異なります。◎「きれいサイン」が点灯しなくなったらきれい除菌水を生成する部品の交換
時期です（交換は有料です）。お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス㈱修理受
付センターへお問い合わせください。◎きれい除菌水については、アレルギーテスト済みで
す。（すべての方にアレルギーが起きないわけではありません）●便ふたカバー･シートカ
バーは取り付けないでください。（誤作動する場合があります）●市販の芳香剤や消臭剤な
どを使用すると、ウォシュレットの脱臭効果が低下したり異臭がする場合があります。●便座・
便ふたソフト閉止は室温変化および使用頻度によって閉止スピードが変化する場合があり
ます。●着座センサーについて◎着座センサー（着座スイッチ式）は人が座るまでスイッチを
受け付けないため、誤ってスイッチを押しても安心です。ウォシュレットに座ると便器に向
かって右側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態にします。
ウォシュレットHX
〈性能について〉●電池の寿命は室温、使用頻度により異なります。●プレミストについて
◎便器によって効果が異なります。
ウォシュレットUD
〈性能について〉●専用リチウム電池の寿命は5回／日使用で約10年※1です。（電池の寿命は
室温、使用頻度により異なります）　※1 参考値

電源ケーブル

電源ボックス
（同梱品、端子台内蔵）

200㎜以上
（壁裏奥行き60㎜以上）UBFL電源コード

ホテル向け　ウォシュレット   取付一覧・使用上のご注意
※「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

P.230～232
設計施工資料集
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140
389電源コード

取り出し位置
TCF5230
TCF5220
TCF5210

既設ユニットバスルームへの取付可否一覧　※新設ユニットバスルームへの取付可否については専用カタログ（カタログNo.42）をご確認ください。 ●取付可　×取付不可　■対象外（薄ぬり部）
ウォシュレット

ユニット
バスルーム
タイプ

HX U UD

備考
エロンゲート／レギュラー兼用 エロンゲート レギュラー
TCF5032
TCF5022
TCF5012

TCF5230
TCF5220
TCF5210

TCF571R TCF571L TCF570R TCF570L

便
器
の
後
ろ
に

カ
ウ
ン
タ
ー
が
な
い
場
合

EQV／EQG／
EGM

R ● ● ● ●
• 便器の止水栓から給水を分岐させる場合、止水栓が１口の場合は２口の止水栓に交換する必要があります。（品番：
TS406F2V3）
• Ｕ／ＵＤの場合は、給湯用のウォシュレット専用止水栓が必要です。（ない場合はカウンターの止水栓から分岐させてください）
• Ｕの場合は、リモコンをカウンターに設置する場合には専用部品が必要となります。（品番：EQV／EQGの場合はTCA287、
EGMの場合はTCA288）

L ● ● ● ●

ENV R ● ● × ● •Ｕ／ＵＤの場合は、給湯用のウォシュレット専用止水栓が必要です。（ない場合は洗面器の止水栓から分岐させてください）L ● ● ● ×

EHV／EHW／
EHC

R × ● ● × • ＨＸの場合はウォシュレット本体がユニットバスルームの壁やロータンクに干渉するため取り付けできません。
• Ｕ／ＵＤの場合は、ハンドル混合栓から給湯給水が分岐できないため、給湯給水用のウォシュレット専用止水栓が必要です。
（ない場合は取り付けできません）L × ● × ●

便
器
の
後
ろ
に
カ
ウ
ン
タ
ー

エ
プ
ロ
ン
が
あ
る
場
合

ERV／ERG／
ERK

R ● ● × ●
L ● ● ● ×

ERM／
ERZ／
EHK

1218
以上

R ● ● × ● • 混合栓が浴槽と洗面器を兼用する（1水栓）タイプのユニットバスルームは、浴槽に給水中、「ウォシュレット」を使用するとノ
ズルからの洗浄水（吐水）が少なく（弱く）なることがあります。これを防ぐため、浴槽側と洗面器側に別々の混合栓を取り付
けるか、またはウォシュレット専用の配管を別途設けてください。L ● ● ● ×

1216
以下

R × × × ● •HX／Uの場合は、1216以下のサイズは便ふたがユニットバスルームのカウンターに干渉するため取り付けできません。
• 混合栓が浴槽と洗面器を兼用する（1水栓）タイプのユニットバスルームは、浴槽に給水中、「ウォシュレット」を使用するとノ
ズルからの洗浄水（吐水）が少なく（弱く）なることがあります。これを防ぐため、浴槽側と洗面器側に別々の混合栓を取り付
けるか、またはウォシュレット専用の配管を別途設けてください。L × × ● ×

EKV／EKC
R ● ● × ● • 混合栓が浴槽と洗面器を兼用する（1水栓）タイプのユニットバスルームは浴槽に給水中、「ウォシュレット」を使用するとノズ

ルからの洗浄水（吐水）が少なく（弱く）なることがあります。これを防ぐため、浴槽側と洗面器側に別々の混合栓を取り付け
るか、またはウォシュレット専用の配管を別途設けてください。L ● ● ● ×

EHM／EHN／
EHR

R × × × ● • ＨＸ／Ｕの場合は、便ふたがユニットバスルームのカウンターに干渉するため取り付けできません。
• 混合栓が浴槽と洗面器を兼用する（1水栓）タイプのユニットバスルームは浴槽に給水中、「ウォシュレット」を使用するとノズ
ルからの洗浄水（吐水）が少なく（弱く）なることがあります。これを防ぐため、浴槽側と洗面器側に別々の混合栓を取り付け
るか、またはウォシュレット専用の配管を別途設けてください。L × × ● ×

※ＵＤ取り付け時には、別途連結管が必要です。必要な長さの連結管をご購入ください。　※電源配線がない場合は、電気工事が必要となります。　※ユニットバスルームとの取り合いを事前に確認ください。　
※現場により、給水ホースの長さが足りない場合があります。長さ違いの給水ホースを準備しておりますので、必要に応じご購入ください。

電源ボックス取付位置（推奨）
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宿泊客へのおもてなし配慮

防湿対応、定格消費電力を抑えた、

貯湯式・セントラル給湯式の２タイプを品揃え

客室バスルームへの設置に最適

リモコン・外国語対応・ノズルきれいで、

快適性が向上。

共通機能

・希望小売価格（）内は税込価格です。

・消費税率を８％で表示しています。

■防湿対応・そでなしで狭いバスルームに設置しやすい ■リモコンなので操作がしやすい。

おしり洗浄、ビデ洗浄、水勢調整、暖房便座、

着座センサー、便座便ふたソフト閉止、リモコ

ン、便ふた着脱、クリーン便座、クリーンノズ

ル、ノズルお掃除機能、抗菌、暖房便座オフ

モード、リモコン盗難防止

個別機能

仕様一覧

客室バスルームへの設置に最適なウォシュレットが「きれい除菌⽔」搭載で新登場！

【HX】 【U】

2016年2月
発売予定

■定格消費電力を抑えた、

ト 使 後 「きれ 除菌水 が ズ 内側 外側を

イメージイメージ便座後部R形状で、

斜め設置の便器でも

設置可能（Uのみ）

バスルームに設置

できる防湿対応の

ウォシュレット

スッキリそでなしで

狭いバスルームでも

設置しやすい

【貯湯式：約１５０W】

水をタンクにためてお湯を

わかすので、給水配管のみで

設置でき、使用時の捨て水が

ありません

【セントラル給湯式：約７０W】

お湯をわかす必要が無いため、

カードキーで客室の電気を管理する

システムに最適

■外国語対応で、海外からのお客様でも使用可能

英語併記のリモコン、４ヶ国語の使い方ラベルも同梱

■「ノズルきれい」（HX3・U３のみ）

管理・清掃の手間を大幅削減

暖房便座オフモード・連続設定機能で管理しやすく、

プレミストの防汚効果で清掃しやすい
エロンゲート・レギュラー兼用便座、左右勝手のないリモコンで、

選定しやすく、給水フレキホース接続で設置しやすい

選びやすく・設置しやすい
宿泊客へのおもてなし配慮、管理・清掃手間を軽減する機能充実のウォシュレット。

ウォシュレットHX・U
ウォシュレットHX３

品番 TCF5032＃NW1

希望小売価格 ¥141,000

品番

トイレ使用後に「きれい除菌水※1」がノズルの内側・外側を

自動で洗浄・除菌するためきれいが長持ち。（手動でも使用可能）

■エロンゲート

レギュラー兼用便座

■リモコン■暖房便座オフモード

ウォシュレッU３

品番 TCF5230＃NW1

希望小売価格 ¥126,000

ありません

Ｃolor Variation 

＃ＳＣ1

パステル

アイボリー

＃ＮＷ１

ホワイト

■エロンゲート

レギュラー兼用便座

■リモコン

■連続設定（HX３・HX２・U３・U２のみ）

１つめのブースのリモコンを取り外し「連続設定モード」にすると、

他のブースのウォシュレットの温度設定（便座・温水（HXのみ））

も可能になり、管理手間が大幅に削減できます。

■暖房便座オフモード

トイレブースの温度を感知し、約26度以上になると自動的に

暖房便座をオフ。気温が高いときに便座を暖めすぎない賢い機能。
※暖房便座オフモードは「切」で設定し、出荷しています。

乾電池タイプ（セントラル給湯式）の

ウォシュレットＵＤも品揃えがございます。

◇ウォシュレットUD

品番：TCF570R

希望小売価格：￥92,000

【HX】

【U】

■「プレミスト」（HXのみ）

使用前に便器ボウル面にミスト（水道水）を

自動でふきかけ、汚れをつきにくくします。

従来品に比べ、

便座サイズの選定が不要 左右勝手がなくなり選定しやすい

■給水フレキホース接続なので設置しやすい

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

Ｃolor Variation 

＃ＳＣ1

パステル

アイボリー

＃ＮＷ１

ホワイト

１つめのブースのリモコンを取り外し「連続設定モード」にすると、

他のブースのウォシュレットの温度設定（便座・温水（HXのみ））

も可能になり、管理手間が大幅に削減できます。
乾電池タイプ（セントラル給湯式）の

ウォシュレットＵＤも品揃えがございます。

◇ウォシュレットUD

品番：TCF570R

希望小売価格：￥92,000

【HX】

【U】

■「プレミスト」（HXのみ）

使用前に便器ボウル面にミスト（水道水）を

自動でふきかけ、汚れをつきにくくします。



既設ユニットバスルームへの取付け可否一覧

宿泊客へのおもてな配慮、管理・清掃手間を軽減する機能充実のウォシュレット。

ウォシュレットHX・U

宿泊客へのおもてな配慮、管理・清掃手間を軽減する機能充実のウォシュレット。

ウォシュレットHX・U

・下記ユニットバスルームへ「ＨＸ」「Ｕ」の設置を希望される場合はお問合せください。

■ERM・ERZ・EHKシリーズ（１２１６以下）

■EHM・EHN・EHRシリーズ

■他社品ユニットバスルーム
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