








型　　番
適用ドアサイズ

スタンダード型 パラレル型

ストップなし ストップ付 ストップなし ストップ付 巾×高さ（mm） 重量（kg）

GT－4V－（R/L） GTS－4V－（R/L） GT－4PV－（R/L） GTS－4PV－（R/L）  800×1800
～1050×2400 15~100

本体仕様

取付方式 スタンダード型 パラレル型

開き勝手
すべて左右勝手があります。
ご注文の際は、型番の末尾に右勝手の場合

「R」、左勝手の場合「L」を末尾につけて下さい。

材質 アルミニウム合金

最大
開き角度
調整範囲

持
出
吊

GP-12
（持出 18mm の場合） 78°～ 159° 81°～ 141°

PH208
（持出 25mm の場合） 79°～ 159° 82°～ 138°

丁番
（持出 20mm の場合） 78°～ 160° 81°～ 140°

性能

耐久性 50万回（JIS GRADE1 相当）

開閉トルク JIS GRADE1 相当

開閉効率 JIS GRADE1 相当

装備機能
第 1速度調整、第 2速度調整
ラッチングアクション
トルク調整（#1~4に対応）

標準仕様

ドアの開き勝手と取付方式

機能一覧

●  第 1速度、第 2速度をそれぞれ独立した速度調整弁を操作する
ことによって、任意のスピードに調整することができます。

●  ドアを 90°開いた状態から閉じるまでの時間は、5 ～ 8秒が適正
です。（第 2速度は第 1速度よりやや遅く設定してください。）

●  ドアが全閉前の位置約 2 ま゚できた時点で、閉じ速度を増し、ドア
を強くしっかりと閉めることができる機能です。気密性の高い
エアタイトドアの場合、あるいはラッチが固くて閉じきらない時
などに有効です。

●  不要の場合は調整弁を締め込んで、全閉状態にしてください。
（工場出荷時は全閉にしています。）
●  ラッチングアクションは第 2速度より遅くなりません。

● ドアのサイズ・重量・環境に応じた閉じ力が得られる装置です。
●  サイズ 1番からサイズ 4番までのドアに、トルク調整ナットを
回転させるだけで対応できます。

●  トルクはあらかじめ 950× 2100（mm）のドアサイズに調整して
います。
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調整弁

第２速度調整弁
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調整用六角棒スパナ
第1速度調整弁

遅く
速く

遅く
速く

遅く
速く

　本体カバーを外すか横にスライドさせた後、
　付属のスパナを使用して、
　本体端部のトルク調整ナットを回して下さい。

弱

強 スパナ（サイズ１２）

トルク調整ナット

キャップを外さないで下さい

●  適用ドアサイズとトルク調整ナット回転数

適用ドアサイズ
巾×高さ （mm）

トルク調整ナット回転数

800×1800 － 6回転

900× 2100 － 4回転

950× 2100 　0回転

1050× 2400 　6回転

速度調整区間

ラッチング･アクション機能

トルク調整機能

調整方法種別一覧表
ラッチングアクション区間

第 2速度区間

第 1速度区間

● �スタンダード型

竪枠 竪枠
竪枠

竪枠
竪枠竪枠

開き方向
ドア

開き方向
ドア

左開き（左勝手）

左開き（左勝手）

右開き（右勝手）

右開き（右勝手）

● �パラレル型

ドア

ドア

ドア

ドア

トラックレールタイプ ドアクローザ

N o . G T S - 4 P V - L

・ ＧＴ：ジオプロ　トラックレールタイプ ドアクローザ

・ なし：ストップなし
・Ｓ	 ：ストップ付

・Ｖ	 ：スタンダード型
・ ＰＶ：パラレル型

・ Ｒ：右勝手
・Ｌ：左勝手

●  ドアを押して右に開く場合が右開き（右勝手）、左に開く場合が左開き（左勝手）です。
●  ドアが開く側に取付ける場合がスタンダード型、ドアが開く反対側に取付ける場合がパラレル型です。
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本図はスタンダード型標準仕様を示します。

① 本体（図は右勝手用）

② カバー（左右勝手兼用）

③ アーム（左右勝手兼用）

④ ガイドレール（左右勝手兼用）

⑤ ガイドレールカバー（左右勝手兼用）

⑥ 本体・アーム結合用ネジ
○＋六角穴付皿ボルト　M6×16ℓ

⑦ 本体取付ネジ
○＋丸皿小ネジ　M5×12ℓ

⑧ ガイドレール取付ネジ
○＋皿小ネジ　M5×35ℓ

本図はパラレル型標準仕様を示します。

① 本体（図は左勝手用）

② カバー（左右勝手兼用）

③ アーム（左右勝手兼用）

④ ガイドレール（左右勝手兼用）

⑤ 本体・アーム結合用ネジ
○＋六角穴付皿ボルト　M6× 16ℓ

⑥ 本体取付ネジ
○＋丸皿小ネジ　M5× 12ℓ

⑦ ガイドレール取付ネジ
サッシ用○＋皿小ネジ　M5× 12ℓ
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①②③④
ストップ金具,ストッパー取付位置

⑤⑥⑦⑧

25以上5-サッシ用⊕皿小ネジＭ５×１２ℓ

12 3

第1速度調整弁

第2速度調整弁

25

400108

ラッチングアクション調整弁

4-⊕丸皿小ネジＭ５×１２ℓ

トルク調整ナット

吊元中心

2-⊕皿小ネジＭ５×35ℓ
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①②③④
ストップ金具,ストッパー取付位置

⑤⑥⑦

12 3

第1速度調整弁

第2速度調整弁
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ラッチングアクション調整弁
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①②③④
ストップ金具,ストッパー取付位置

⑤⑥⑦⑧

25以上5-サッシ用⊕皿小ネジＭ５×１２ℓ

12 3

第1速度調整弁

第2速度調整弁

25

400108

ラッチングアクション調整弁
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種　　別 吊金物
の種類

P 寸法
（持出寸法）

ストップ金具・ストッパー取付位置
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

最大開き
角度

GP-12 18 78° 86° 95° 105° 117° 132° 159°
PH208 25 79° 87° 96° 106° 117° 132° 159°
丁番 20 78° 86° 95° 105° 117° 132° 160°

種　　別 吊金物
の種類

P 寸法
（持出寸法）

ストップ金具・ストッパー取付位置
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

最大開き
角度

GP-12 18 81° 88° 94° 101° 108° 117° 127° 141°
PH208 25 82° 88° 94° 101° 108° 116° 125° 138°
丁番 20 81° 88° 94° 101° 108° 116° 126° 140°

型　　番 適用ドア巾 重量（kg）ストップなし ストップ付

GT－4V GTS－4V 800mm～
1050mm 15～100

型　　番 適用ドア巾 重量（kg）ストップ付

GTS－4PV 800mm～
1050mm 15～100

● 本品は開き勝手により本体が異なります。
ご注文の際は、右勝手の場合「R」、
左勝手の場合「L」を機種名の末尾に付けて
ください。

例：GT－4V－Ｒ
● 本図は右勝手を示します。
● 本品使用時には必ず戸当りを設けてくだ
さい。

● 本品は開き勝手により本体が異なり
ます。
ご注文の際は、右勝手の場合「R」、
左勝手の場合「L」を機種名の末尾に
付けてください。

例：GTS－4V－L
● 本図は左勝手を示します。
● 本品使用時には必ず戸当りを設け

てください。

トラックレールタイプ　納り図

スタンダード型

パラレル型

スタンダード型　部品構成

パラレル型　部品構成

部品構成
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