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【品質】支柱/装飾手摺子/装飾格子

アルミ合金ダイカスト製品：JIS ADC12

アルミ鋳物製品：JIS AC3A・AC7A

アルミサッシ材：6063S-T5

【仕上】製品はすべて防蝕下地処理の上、アクリル

系焼き付け塗装をして耐蝕性をより高めて

おります。

　施 工 設計、施工についてはご相談下さい。

手摺子表面にハンマーでたたいたような凹凸面と、しなやかに膨らみの

あるカゴ形状を合わせたもった装飾手摺子「ハンマード・デザイン｣。

40☓40の支柱をはじめ手摺子のデザインは４種類。フェンスや面格子用

に剣先付き格子などは、全体に大小からなる波形状の凹凸面がリズム感

をかもし出し、さり気ない質感がインテリアをはじめエクステリアの階

段手摺やバルコニー手摺、門扉が建物、住まいの風合いに幅を広げます。

手摺子の取付座は専用シンプル取付座と６種類の取付座（148ページ参照）

にも適用しています。



 92　ハンマード・デザイン ■製品の標準色(１色塗装・２色塗装）は　P.82　をご覧ください■

■

■

手摺子に中央部分がしなやかに膨らむ

カゴ形状の装飾を組合わせた装飾手摺

子です。(アルミダイカスト製)

《 100-ＨＤ-Ａ 》

凹凸面拡大写真

15mm×15mm 幅の立子をメインにした

シンプルな装飾手摺子です。
(アルミダイカスト製)

《 100-ＨＤ-B  》

凹凸面拡大写真

100－HD－A－⑦

D＝φ70

　　　　 (取付面 H1000～780）

　　　　 (取付穴心 H960～740）

①・② H1000～780

⑥・⑦ H1000～780

⑤　　 H1005～785

④　　 H1005～785

取付
タイプ

取付寸法
(H)

100－HD－B－⑦

D＝28

　　　　 (取付面 H1000～780）

　　　　 (取付穴心 H960～740）

①・② H1000～780

⑥・⑦ H1000～780

⑤　　 H1005～785

④　　 H1005～785

取付
タイプ

取付寸法
(H)

※商品No.の末尾番号①～⑦は、取付タイプを表しています。

取付タイプ・座の説明、①～⑥はP148、⑦はP96をご覧ください。
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■

■

※商品No.の末尾番号①～⑦は、取付タイプを表しています。

取付タイプ・座の説明、①～⑥はP148、⑦はP96をご覧ください。

《 100-ＨＤ-C  》

基本形体で美しい形、球体を中央に

取入れた手摺子デザイン。
(アルミダイカスト製)

手前、CD-10　<古銀>　　奥、CD-9　<金銅>

中央部形状

《 100-ＨＤ-Ｄ  》 新製品

４本の線は交わることが無く、らせん状に

捻られた立体モチーフ。(アルミダイカスト製)

左、CS-7　<ブラック>　　右、CD-11　<ゴールド×ホワイト>

中央部・螺旋

　　　　 (取付面 H1000～780）

　　　　 (取付穴心 H960～740）

①・② H1000～780

⑥・⑦ H1000～780

⑤　　 H1005～785

④　　 H1005～785

取付
タイプ

取付寸法
(H)

　　　　 (取付面 H1000～780）

　　　　 (取付穴心 H960～740）

①・② H1000～780

⑥・⑦ H1000～780

⑤　　 H1005～785

④　　 H1005～785

取付
タイプ

取付寸法
(H)

100－HD－C－⑦

D＝φ38

D＝55

100－HD－D－⑦
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 94　ハンマード・デザイン ■製品の標準色(１色塗装・２色塗装）は　P.82　をご覧ください■

■

■ 《 100-ＨＤ-Ｅ  》

《 100-ＨＤ-Ｆ  》

角部分を叩いた、20×20手摺子デザイン。

ハンマードパイプ （押出材・デザイン例）

※手摺子のＨ寸法の変更は可能です。

　特注オーダー扱いとなりますのでお問

　合せください。

アルミ鋳物・ハンマード形状

（アルミ鋳物製）

D＝20

※①、②の固定取付座はNo.
　 A-3（Ｔ-919）を使用します。

※⑧は受注生産シンプル座
　 仕様です。取付座の詳細
　 はお問合せください。

　　　　 (取付面 H1000～780）

　　　　 (取付穴心 H960～740）

①・② H1000～780

⑥　　 H1000

⑧（受注生産品） H1000～780

⑤　　 H1005～785

④　　 H1005～785

取付
タイプ

取付寸法
(H)

D＝20

100－HD－Ｆ

100－HD－E－⑧

新製品

※商品No.の末尾番号①～⑦は、取付タイプを表しています。

取付タイプ・座の説明、①～⑥はP148。
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■

■

《 129-ＨＤ-Ｐ  》 （受注生産品）

ハンマード調支柱
（壁面固定用）・アルミ鋳物

剣先付き面格子（格子：アルミ鋳物製）

129－HD－P

BY-2-2　・　BY-1-2

BY-4-2　・　BY-3-2

BY-6-2

《135-ＨＤ-ＢＹ・169-ＨＤ-ＢＹ》

剣先と組合せた装飾格子。剣先は５種

類のデザインよりコーディネートがで

きます。

D＝20

135－HD－BY 169-HD-BY
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 96　ハンマード・デザイン ■製品の標準色(１色塗装・２色塗装）は　P.82　をご覧ください■

■

可動取付座

固定取付座

手摺子取付座

※取付座番号①～⑥は
P.148を参照ください。

階段（傾斜部）固定取付水平部・固定取付

■

※ハンマード・デザインのみ取付座仕様タイプです。

　手摺子の形状(20×20)のまま笠木、下桟に取付けられスリムで美しい取付座です。

　シンプル座の傾斜部には、図面作成後による加工があります。詳しくはお問合せください。

新取付座・シンプル座　⑦ タ イ プ

バルコニー手摺　デザイン例

※階段手摺、バルコニー手摺は建築条件、設計施工により仕様が異なりますのでお問合せください。
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笠木：クイーンズ T-5アッシュー：F-11-30

手摺子：100-HD-C手摺子：100-HD-A

取付座：シンプル座 ⑦
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アルミサッシ材　1/1

■

※バルコニー手摺や階段手摺の親柱、又、門扉の框用のハンマードパイプ。

新レールシステム　ハンマードパイプ

40×40、デザイン例

新製品

　名称：親柱用
　品番：HT－3

　寸法：40×40

4
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 98　ハンマード・デザイン ■製品の標準色(１色塗装・２色塗装）は　P.82　をご覧ください■

下桟 A  □20×40

笠木90°コーナー金具：T-1009

親柱固定座：T-905

支柱 A  □40×40

笠木(クイーンズ)A  凸30×60

使用部材

笠木キャップ：T-1007

横桟受け金具：T-927

③ : 100-HD-C

① : 100-HD-A

② : 100-HD-B

取付タイプ②

(上部・下部固定)

端部納まり

施工例仕様

HAMMERED DESIGN

100 100 100 100115×10 115×10
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