
Sliding Wall

イベントホール

■基本性能
不燃性能　不燃
遮音性能／音響透過損失（500Hz）
　　　　　パネル本体 53.9 dB
　　　　　通常施工 47.8 dB

■標準寸法
パネル厚 100㎜
パ ネ ル 高（PH） 2,350～4,450㎜
パ ネ ル 幅（PW） 800～1,200㎜
パネル質量 75kg/㎡

■パネルバリエーション

グラヴィス

パネルの縦フレームは、高遮音移動間仕切として定評のある、
フェローウォール100と連接でき、壁面調節パネル、片開扉
パネル、両開扉パネルなどと組み合わせることで多様なレイア
ウトが可能です。

パネル厚100mm、強化合わせガラスにより、
安全で、透明かつ美しい外観により、
多彩な空間演出が可能です。
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Gravis

移動してきたパネルを前のパネルに押し付けます。 自動的にフィレットが飛び出し、天井と床に固定します。

ガラスパネル

高遮音性能
防音合わせガラスの採用により、従来にない高遮音性能を発揮します。
　パネル単体 53.9dB/500Hz
　通常施工 47.8dB/500Hz

簡易操作
パネルのフィレットの固定/解除は、ハンドル等の道具を一切必要としな
い、独自のスライドシール機構により、簡単で確実な遮蔽を実現しました。
フィレット操作力 固定時372N（38Kgf）以下

始動力123N（12.5Kgf）以下
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