
i-ARMは建築の企画、基本設計の段階で設計検討から法規適合確認、図面作成が可能な3次元建築

設計システムです。

簡単な入力で3次元建物モデルが作成でき、多彩なビジュアル表現で設計情報を確認できます。

また、建築の初期段階で分析や解析することでフロントローディングを実現します。入力されたモデル

を元に確認申請の図面を生成します。外部のさまざまなモデルデータを取り込むことができ、構造

システム・グループの各種ツールと連携できる、3次元の設計ツールです。

建築設計の各種検討と確認が行えるシンプルBIM

3次元建築設計システム



優れたインターフェイスでストレスなくモデリングが行え、2次元、3次元のどちらからでも直感的に建物モデルを入力できます。
2次元画面では、これまでのCAD入力と同じ感覚で作図するだけで簡単に3次元モデルを作成でき、3次元画面では、形状を確認
しながら、建物要素を配置できます。

防火区画が必要な建物に対して、作成した区画が建築基準法にのっ
とった区画かどうかの確認を行
います。面積、高層、竪穴、異
種用途のそれぞれの区画に対応
します。また、防煙区画が必要
な建物は入力した区画ごとの面
積確認を行い、適合性判定を行
います。色分けされた分かりや
すい区画図を作成します。

居室ごとに採光、換気、排煙の有効開口面積を計算し、建築基準法
に適合しているかどうか確認を行います。
採光算定表、換気算定表、排煙算定表を作成します。

斜線制限（道路、隣地、北側）に
よる高さ規制に対するチェック
を行います。
斜線制限に対する計画建物の断
面図や、斜線制限に対する適合
性を表す図、内容を確認できる
資料を作成します。

国土交通省のホームページからダウンロードした国土数値情報や
国土地理院の基盤地図情報を直接利用できます。
地図や地形図、用途地域などを表示、確認できます。

さまざまなフィルタリングで
オブジェクトを検索

アイソメ図、パースなどの投影法や隠面除去、
ワイヤーフレーム、透過、エッジ表示などの
表示設定

ツリーから平面図、立面図
などを容易に切替

オブジェクトごとに表示色、透過度、
表示・非表示を設定し、プロパティ
を確認、変更

防火区画・防煙区画

採光・換気・排煙

斜線制限

地図情報の利用

集団規定と単体規定に関する法規的な検討を行います。

優れた操作性により、少ない手数で建物モデルを作成できます。

法 規

モデリング



立面図平面図

日射量日照時間

入力されている建具から建具表
を自動生成します。モデルから
自動算出されるため、図面と建
具表の整合性が保たれます。
建具表で材料や種別を入力する
こともできます。詳細な仕様検
討をあとで行うことも可能です。

モデルから仕上表を作成でき
ます。また、仕上表からそれぞ
れの部屋の材料を入力すること
もできます。

部屋や壁、スラブ、柱、梁と
いった入力した建物要素の個数
や面積、長さが集計できます。
エクセル形式でエクスポートが
可能なので、積算や数量拾いに
利用できます。

部屋を単位とした面積表を作成
します。部屋の用途や属性を指
定することにより、目的に応じ
た面積表の作成が可能です。

三斜求積や確認申請などに使う
分割された図と面積表が作成で
きます。
敷地、建物各階の面積の根拠を
確認できます。

入力した3次元モデルを変更すると作成した各種図面も連動して更新
されます。
図面間の不整合が起こらず、入力の手間が省けます。

入力したモデルから確認申請レベルの平面図、立面図、断面図、配置
図を作成できます。
2次元図面編集機能で、自動生成された図面に、寸法や注釈などを
書き入れることができます。
印刷やPDF形式への出力が行えます。

開口から入射する直達日射と天
空光の影響を計算し、直接昼光
率や昼光照度を求めます。
開口の大きさやひさしの選定の
検討を行えます。

指定した時刻に影になる範囲、
または影になる時間を計算し
ます。
計画した建物が周辺敷地や周辺
建物に及ぼす日影の影響を評価
できます。

計画した建物が周辺敷地や周辺建物に及ぼす日射の影響や、周辺
建物が計画建物に及ぼす日射の影響を解析します。
最大1年間の期間を指定して、日照時間や累積日射量のヒストグラム
出力、色分布画像出力、アニメーションの表示出力が行えます。

建具表

仕上表

部材集計

面積表

求積図

図面とモデルの連動図面の作成

採光

日影日照時間・日射量

設計に必要な各種集計表が出力できます。

確認申請や設計検討に必要な図面を出力できます。

設計の初期段階に必要な解析を行います。

表作成

図面作成

解 析



i-ARM 初年度 120,000円（税抜）
 次年度以降 84,000円（税抜）

：64bit Windows 10※1/8.1※2/8※2/7 SP1以降
：Core i5以上推奨
：4GB以上推奨
：OpenGL、DirectX9が快適に動作するグラフィック
カード※3

：インターネット接続※4、DVD-ROMドライブ※5、
.NET Framework 4、
Microsoft Excel 2007以降推奨

対 応 O S
C P U
メ モ リ
グラフィックス

そ の 他

図面
 MPZ/MPS/MPX, DWG/DXF, JWW/

 JWC, SFC /P21, PDF

モデル IFC

形状 STL

その他 AVI, BMP, CSV, XLSX

出力

図面
 MPZ/MPS/MPX, DWG/DXF, JWW/

 JWC, SFC /P21

モデル IFC

形状 SKP

入力

SAVE-建築LAB-SS

i-ARM

DRA-CAD

日影・天空率・斜線と日射量計算
建築設計・製図CAD

RC/SRC/S造の一貫構造計算

任意形状立体フレームの弾塑性解析

敷地／用途地域／建物

建物／部屋／開口

建物／部屋／開口

建物／部屋

データ交換

形状

形状

モデル／図面

図面

図面

図面

 建築物（非住宅）の省エネルギー計算
建築2次元製図CAD

マンション・住宅の省エネルギー計算

 検証法（ルートB）による性能設計

 IFC

SKP

STL

PDF

ST-Bridge

3次元建築設計システム

LAB-SS

SAVE-建築

DRA-CAD

BUS-5

SNAP

DRA-CAD LE

SAVE-住宅

避難検証法

他社BIM製品

SketchUp

3Dプリンター

Adobe PDF

AutoCAD

Jw_cad

※i-ARMを使用するためには、年間ごとの使用料が必要です。

・ライセンス確認方式としてタイムスパン認証を採用しています。
・32bit Windowsでは動作しません。

※1 Windows 10 Mobile用OSは除きます。※2 Windows RTは除きます。
※3 すべてのグラフィックカードの動作を保証するものではありません。
※4 ライセンス認証に必要です。※5 インストール時に必要です。

価格（年間使用料）

動作環境

対応ファイル形式

ほかのプログラムとの連携でさらに便利連 携


