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天井下地t0.5以上（別途工事）
※事前に打ち合わせを
　行ってください。
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パネル

ガラス

P・G・P

上枠 上枠

天井
レール

フロアジャッキ

パネル

パネル

ガラス

天井
レール

ポストH

パネルの納まりにより、端部から1本目の
ポストなどに分割ポストを使用します。

※ガラス切断寸法
　ガラスW=枠開口内々寸法－10
　ガラスH=枠開口内々寸法－10

アタッチ
ポストH
パネル

パネル（P）部 ガラス（G）部
枠開口内々寸法
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天井下地t0.5以上（別途工事）
※事前に打ち合わせを
　行ってください。

天井下地t0.5以上（別途工事）
※事前に打ち合わせを
　行ってください。
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三和の間仕切

アルミパーティション

参考納まり図 単位：mm

■パネル

縦断面図

縦断面図

横断面図

横断面図

●片開き

●親子開き、両開き

■ドア

■パネルとポストの組み合わせ

●天井部は、t0.5以上の天井下地（別途工事）に必ず固定してください。　●屋外への設置はできません。また、水まわり（トイレ、シャワールームなど）への設置もおやめください。

ALUMINUM PARTITIONAP-3

直　線 T 字部 十字部 壁に接しない端部

 異角度135°  異角度120° ドア部 コーナー部 壁に接する端部

ご注意

一方向にアタッチを使用します

二方向にアタッチを使用します一方向にアタッチを使用します
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■化粧鋼板 ■ポリエステル
　化粧板

64V 88V 203V 33V

パネルバリエーション

パネルカラー

P：パネル　G：ガラス　O：オープン　（記号は床から天井に向けての順になります）
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ドアバリエーション
P：パネル　G：ガラス　O：オープン　D：片開きドア　Dd：親子開きドア　WD：両開きドア　（記号は床から天井に向けての順になります）

開き勝手 R L

片開き

親子開き

両開き
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ドアデザイン

W900

W900 W1200

W1200 W1800

W1800

規格寸法

主な部材・部品

単位：mm

単位：mm

単位：mm

W（ポスト間）
CH（床から天井までの高さ）

H1 H2
Max 3000 Max 3600 Max 5000

パネル（厚さ26mm） 900,1200

ポストS ポストH Wポスト

1000 2100
開き戸

（厚さ35mm）

片開き 900

親子開き 1200

両開き 1800

●ガラス（別途手配）は「ガラスを用いた開口部の安全設計指針」により選定されることを推奨いたします。
　また、ガラス面には飛散防止フィルムを貼ることを推奨いたします。

NSPホワイト NSPクリーム NSPグレー

●CH3600mmを超える場合（Wポスト使用）のバリエーションにつきましては、当社営業所までお問い合わせください。

●片開きドア、親子開きドア（親側）、両開きドア ●親子開きドア（子側）

引き戸もご用意しております。詳しくは当社営業所までお問い合わせください。

ポスト、天井レール、
巾木など

アルミ押出形材
（A6063S-T5）

アルマイト処理仕上げ
色：シルバー

パネル 表面材 化粧鋼板 0.4㎜
ポリエステル化粧板 2.5㎜ F☆☆☆☆

芯材 ペーパーコア

開き戸

表面材 化粧鋼板 0.5㎜
ポリエステル化粧板 2.5㎜ F☆☆☆☆

芯材 ペーパーコア

錠前 ゴール ULW-5E-70 シリンダー錠
ゴール ULW-1E-70 空錠

ドアクローザー リョービ 702P-L、702P-S 開き角度 最大145°
リョービ S-122P-L 開き角度 最大180°

丁番 杉田エース 127-121

ALUMINUM PARTITION

AP-3

高さに応じて３種類のポストを使い分け、最大で天井高さ（CH）５ｍまで対応します。
耐食性に優れるアルミ製ポストは、美しさが持続するとともに、間仕切空間をスッキリとした印象に仕上げます。
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50

50

50 50

50

天井高さ（CH）3.6ｍまでは、50mm×50mmの
ポストの外側を天井レールが通る外笠木仕様

外笠木仕様の天井固定部

腰パネルとガラスの
取り合い

天井高さ（CH）5.0ｍまでは、50mm×100mmの
ポストの内側を天井レールが通る内笠木仕様

天井レール

ポストS、ポストH Wポスト

パネル パネル

天井レール

●CH3600mmを超える場合（Wポスト使用）のバリエーションにつきましては、当社営業所までお問い合わせください。
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