
上質感あふれる屋根下空間

アトラードはデザイン性の高いディテールと機能的で使いやすいレイアウトを合わせ持ち、
暮らしを快適にしてくれます。性能はもちろん、見た目の安心感もアトラードの大きな特徴です。

上 質な暮らしを引き立たせるワンランク上の風格

Product Features

5506mm
6000mm

開口のゆとりが心のゆとりへ
柱が前席・後席のドアに干渉しないので、お子様やお年寄りの方でもスムーズに乗り降りできます。また前後左右すべてに大きな
開口を有することで、福祉車両などへの乗降もスムーズに行えます。

3000mm

屋根をフレーム下に配置することで、これまでにないフラットな
ルーフ空間を実現。どこか室内をも感じさせる設えは、自然や
住まいとの調和をはかり、魅力的な空間づくりを実現します。

細部までこだわった天井材
たて方向へ通ったラインが奥行き感を演出し、フラットな空間を
より印象的に。木調色は目地部を黒色にすることでメリハリを利
かせ、より質感を高めています。

ラミネートアルミ形材を使用
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商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。



高い耐風圧強度基準と積雪量150cm相当に耐える設計のため、積雪地区・強風地区だけに限定せず、一般地区でも近年の異
常気象への備えとなる商品です。

ワンランク上の高い強度で大切な車を異常気象から守る

アトラードは“特注システム”により
物件ごとの設計・見積り・製造を
行う商品です。

特注システム

※1.気象庁では30年間の平均値を平年値としており、西暦の末尾が1となる年（…
1991年、2001年、2011年…）に10年ごとに更新されています。2011年か
ら2020年までは、1981年から2010年までの平年値が用いられています。

「気象庁 メッシュ平年値図2010 最深積雪(年)」
参照
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●カタログ表示の耐積雪量は積雪量1cm当たり3kgf/m2（比重0.3）の単位量で算出。地域・気象条件により単位量が異なりますのでご注意ください。
●降雪時には雪おろしが必要ですので上表をご参照のうえ、指定の耐積雪量を超える前に雪おろしをしてください。
●屋根などから落雪するおそれのある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。

耐風圧強度
風速

相当46m/sから守る
風

耐積雪量
積雪

約

相当150cmから守る
雪

屋根構造材にガルバリウム折板0.8mm使用

150cm仕様
約 90cm 約 64cm

締　雪
雪比重：0.5

新　雪
雪比重：0.3

粗目雪
雪比重：0.7

約 150cm

●雪おろしの目安

積雪が多い地域にも対応できる、耐積雪量150cm仕様。

雪の重さは、雪の状態により大きく変化します。断続的な降
雪や降雪後などは新雪に比べ重量が増加します。

「日本雪氷学会の分類名称」参照

●数値はおよその目安です。

新雪

雪比重 ： 0.3
1cm当たり3kgf／m2

雪比重 ： 0.5
1cm当たり5kgf／m2

雪比重 ： 0.7
1cm当たり7kgf／m2

締雪
シマリ

粗目雪
ザラメ

カタログ表示

降り積もった
ばかりの雪

積雪の重みで
圧縮された雪

一度解けて再度凍って
細かな氷の粒が集まった雪

年最深積雪（1981～2010年の平年値※1）

●耐風圧強度の数値は目安であり、保証値ではありません。設置場所や設置タイプにより変化します。

指定の見積り依頼書にご記入後ＦＡＸしていた
だければ、短時間でCAD寸法図と見積り金額
を回答いたします。

施工現場に考慮した当社独自の親切設計です
ので、従来どおりの設備で短時間に施工してい
ただけます。

確かな設計でお客様に自信を持っておすすめ
できます。


	STX1154A1_0004
	STX1154A1_0005
	STX1154A1_0006
	STX1154A1_0007

