
GIGLIO
2016.11.30 DEBUT!

画像はイメージです。



Giglio
気品を放ちながらも、カジュアルな空間に馴染むビンテージテイスト。
使いやすさも魅力的な新モデル。壁面取付けタイプジリオ　GILL-901

※写真はGILL-901 TW + DCG-380 TW

※写真はGILL-901 TBK + DCG-380 TBK

※別売品のダクトカバーが必要です。

GILL-901 TW/TBK
（テクスチャーホワイト／テクスチャーブラック）
¥200,000（税抜価格）

特注対応

● 市販電動ダンパー　
給気シャッター連動用AC100V出力線が追加可能です。

●電動密閉式シャッター仕様
変更可能です。

●ダクトカバー（別売品）　
標準寸法以外の高さに変更可能です。

●LED照明
電球色に変更可能です。

※  製品型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。
※ 印刷の具合によって実際の塗色とは異なって見える場合があります。
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機外長：1m

上方排気の場合

後方排気の場合
(別売L形ダクト使用)
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文字色：白
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スイッチ部詳細

※風量値はJIS C9603 チャンバー法による

型名 定格電圧
（V） ノッチ 定格周波数

（Hz）
消費電力
（W）

風量（m3/h） 騒音
（dB）

製品質量
（kg）0Pa 100Pa

GILL-901 100

強
50 88 530 430 47

20.0

60 102 520 440 46

中
50 50 320 − 35

60 50 300 − 33

弱
50 30 210 − 25

60 30 190 − 23
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※当製品に加熱機器連動機能はありません。

※2 枚セット

製品寸法図（単位：mm）

特性表 抵抗曲線は、
φ150スパイラルダクトを示す。
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60Hz

静圧-風量 曲線 ダクトカバー（別売品）
対応高さ（単位：mm）
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DCG-280 ＊ 使用

DCG-380 ＊ 使用

＊には色記号が入ります。

※ 後方排気の場合、製品高さ
700mm以上必要です。

ダクトカバー

製品 型名 ダクトカバー 型名 価格（税抜価格）

GILL-901 TW
DCG-280 TW ¥13,300 

DCG-380 TW ¥14,300 

GILL-901 TBK
DCG-280 TBK ¥13,300 

DCG-380 TBK ¥14,300 

上ふさぎ板

製品 型名 上ふさぎ板 型名 価格（税抜価格）

GILL-901 TW GIL-UP TW ¥9,500 

GILL-901 TBK GIL-UP TBK ¥9,500 

別売品

フィルター

型名　ASF-261-2※ 価格（税抜価格） ¥8,000

交換部品

■用途に合った商品をお選びください。不適切な用途で使われ
ますと、事故の原因になることがあります。
■据付け・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの
販売店または専門業者にご相談ください。
■ご使用の前に「取付説明書」をよくお読みの上、正しくお使い
ください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。

安全に関するご注意

アリアフィーナ株式会社 本社営業部　〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺2-1-9　Tel.042-753-5340　Fax.042-718-6503
●本リーフレットに掲載の価格は全て税抜価格です。●本リーフレットに掲載しております全製品の価格は、メーカー希望小売価格です。●製品の仕様は改良などのため 

予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。●製品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。●本リーフレットは2016年10月現在のものです。 201610 第1版

Giglio の主な特徴

●フードフランジ部のステン
レスパイプは一切ネジを使
わずに接合することで美し
さと清掃性を実現しました。

●整流板が油煙を効率よく
捕集しつつ、下方向からの
見栄えも美しくします。

●スイッチはビンテージイン
テリアにマッチする書体を
セレクト。

●ダクトとフードの接続部に
ステンレスパーツを施すこと
で美しい一体感を表現しま
した。

●フィルターは、水で油を浮
かす親水系コート仕上げの
アクアスリットフィルタを採用
しています。

●ファン、ケーシング、煙道、
ベルマウスは油をはじくファ
ンシークリーン仕上げ。また
ベルマウスはスライドするだ
けで取りはずせます。

● 昼白色のL E D 照 明を
搭載し、自然な光で照らし
ます。

NEW

www.ariafina.jp


