
植物油をベースにホウ酸系防炎成分を配合､塗るだけで防炎効果がある自然塗料｡

木に塗るだけで身の回りの防炎カーテン､カーペット同等の防炎効果の付加が可能｡

新築､リノベーション､リフォーム､メンテナンスなどにご利用いただけます｡

乾燥しଟଃいଜ言わୀିῘ油ോଢ多い材(ஃインῚଦତ等)ῙῚῘ赤身ଢ強い木
(杉Ὶ檜等)Ῑଢ乾燥ଶOKぐくῘち回塗ା＋଩ଁଜାଞしῙଛଶ乾燥抜群ぐく冬季ଢ
乾燥ଶ૾ま૿ଏଃଔଉいῗ

乾燥性能く抜群ぐ乾燥時間:約24時間 ※2回塗ା＋ふଁとାଞしଢ場෿

着色性能く抜群ぐ
自然塗料ଟଶ関わଽ଎高い着色性୆実現ῗ色଀入ାଟଃいଜ言わୀି
Ῐ油ോଢ多い材(ஃインῚଦତ等)ῙῚῘ赤身ଢ強い木(杉Ὶ檜等)ῙῚῘ目ଢ詰まっ
ଓ広葉樹Ῑଢ着色ଶOKぐ

屋外ଛの高いῘ耐候性Ῑを実現ぐ
Ῐ約4年色落କしଟଃい高い耐候性Ῑ୆促進耐候試験ଟଚ実現しましଓῗ
(Ῐち回塗ା＋଩ଁଜାଞしῙଟଚ施工しଓ場෿)

▲促進耐候試験ଟよିU-OIL+இ୓イ୔ガー୻ଢ色落ちଢ経過 ▲促進耐候試験デーୱ

無塗装

試験開始 1年経過 2年経過 3年経過 4年経過

U-OIL＋フ୓イ୔ガー୻ଣῚ自然塗料ଟ求ଵଽୀି安全性ଣଶକୁେῚ速乾
性Ὶ着色性等施工性ଟ優ୀῚଉଽଟܢ塗ିଔଅܣଛ木ଢ炎焼୆防଄Ῐ防炎効
果Ῑ୆付加しଓ高機能自然塗料ଛ଍ῗ

塗ିだଅଛ木の炎焼を防଄Ὶ防炎効果のあି自然塗料ぐ

※だどフ୓イ୔ガー୻୆活用しଓ当社製品(防炎間仕ൌା)ଣῚ(公財)日本防炎協会ଟଚ
防炎製品性能試験୆行いῚῘ防炎効果଀あିଇଜῙ଀認ଵଽୀଚ૾ାま଍ῗ(図だ୆参照)
※ちど防炎製品性能試験ଣῚフ୓イ୔ガー୻୆塗布しଓ杉ଢ試験体ଛ45°メッケル
ஂー୼ー法୆実施ῗଇୀଟ଼ାῘ塗ିଔଅଛ防炎効果଀あିଇଜῙ଀認ଵଽୀଚ૾ା
ま଍ῗ(図ち୆参照)
※3どଉଽଟῚあいକ産業科学技術総෿センターଛଢ耐燃焼性試験ଟ૾いଚῚ国土交通
省認定ଢῘ準不燃木材ଜ同等効果＝非燃焼時間だたോ(総発熱量଀でMJ/㎡以下୆だたോ
間)Ῑଢ試験結果୆得ଚ૾ାま଍ῗ(図3୆参照)
但しῚ準不燃木材ଜ同等効果ଜ଍ିଟଣῚ防炎強化下塗ା剤ଟ長時間ଝପ浸ଅ଍ି等
煩雑ଞ処理଀必要ଛ଍ῗ
※4どフ୓イ୔ガー୻ଞଽଧଟ防炎強化下塗ା剤୆活用଍ିଜῚ準不燃ଜ同等ଢ効果
୆期待ଛଁま଍଀Ὶ直କଟ国土交通省認定ଢ準不燃木材ଜଣଞାまଏେῗ国土交通省
ଢ認定ଣῚ૾客様଀ଈ利用ଉୀି木ଈଜଟ厳格ଞ試験୆受ଅି必要଀あାま଍ῗ

以下Ὶ重要ଞ事項ଜଞାଲ଍のଛῚ必଎お読ଳଃださい

U-OIL＋フ୓イ୔ガー୻ଣ樹脂Ὶホウ酸系防炎成ോଢ配෿୆調ኾ଍ିଇଜ
ଛῚ現在ଢ不燃木材ଟଜっଚ大኿ଛあିῘ(※だ)白華Ῑ現象଀起ଁଟଃい଼
うଟしଚ૾ାま଍ῗ
(※1) 白華現象ଣ､湿度଀高いと加圧注入した薬剤଀染み出し結晶化すି現象

不燃木材の大敵ଛあିῘ白華Ῑ現象଀起ଁଟଃいぐ

日本初！塗るだけで木の炎焼を防ぐ｢防炎自然塗料｣

▲図3:耐燃焼性試験結果

▲社内耐燃焼性試験ଢ様子(୲ークஈラウン)

▲図1:防炎製品性能試験結果 ▲図2:45ダメッケルバー୼ー
法ଢ試験結果
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全66色の豊富なカ஛ーバஜエーション ※ଇକଽଢ色見本ଣ杉材を利用ଋଚ૾ାଲ଍ῗ木材ଢ種類ଟ଼ା色ଢ映え方଀異ଞି場෿଀ଈଊいଲ଍ῗU-まIL⁺இ୓ୖ୔୞ー୻ଣῚ
防炎Ὶଲଓଣ大型物件等ଢ現場ଛ求ଵଽୀିニー୬ଟ対応ଋଓῘ高機能自然塗料ῙଢଓଵῚサンஉ஝ଢ出荷ଟ関ଋଚଶῚ一度஄୔ஜ
ンୢを行っଚ૿ଽଢ出荷ଜଞାଲ଍ῗサンஉ஝を૾求ଵଢ際ଣῚ当社஍ーஒ஌ー୪଼ା૾問い෿わଏくଔଉいῗ

FG36

FGஃ୫୸஝ஈ஝ー
FG37

FGஃ୫୸஝ஃーஉ஝
FG38

FGஃ୫୸஝ୢஜーン
FG39

FGஃ୫୸஝ୢஞー
FG40

FGஃ୫୸஝ஆンୡ

FG41

FGஃ୫୸஝ଡ଼ஞン୪
FG42

FGஃ୫୸஝ୖエடー
FG43

FG୔ー୫ୖエடー
FG44

FG୔ン୳ーୡஃୖン
FG45

FGஞஔンୖエடー
FG46

FGஂニ஛
FG47

FG஑୹୕୔ஒଡ଼ーୡ
FG48

FGଡ଼ஞン୪
FG49

FGஂー஑ஜଡ଼ン
FG50

FGடー୬ஞ୵୻

FG51

FG୩ョコ஛
FG52

FGடー୬ஆンୡ

FG63

FG஍ワୖ୺ୢஜーン
FG64

FG஛ୖ୺஍ワୖ୺
FG65

FG୹୕ーஉୢஞー
FG66

FG୹୕ーஉஈ஛୵ୡ

FG53

FG୲ーୡஆンୡ
FG54

FG和風あ଎ଁ
FG55

FGஃーஉ஝
FG56

FG୲ーୡஈ஝ー
FG57

FG୫ଢ଼ୖஈ஝ー
FG58

FG和風青
FG59

FGネୖஅー
FG60

FG୔ー஑ーୢஜーン

FG61

FGエஓ஛஝୻ୢஜーン
FG62

FG୹୕ーஉୢஜーン

FG01

FGエୡ୫୺஛ୡஜ୔
FG02

FGୡஜ୔
FG03

FG஛ୖ୺ଡ଼ーୡ
FG04

FG୲ーୡଡ଼ーୡ
FG05

FG஛ୖ୺ஈ஛ウン
FG06

FG୲ーୡஈ஛ウン
FG07

FG古色ஈ஛ウン
FG08

FG古色ஈ஛୵ୡ
FG09

FG஍ワୖ୺
FG10

FGୢஞー

FG11

FGஈ஛୵ୡ
FG12

FGୢஜーン
FG13

FG஛ୖ୺ୢஜーン
FG14

FGஈ஝ー
FG15

FG஛ୖ୺ஈ஝ー
FG16

FGୡஜーஒ
FG17

FG஋ー୪஗
FG18

FGୖエடー
FG19

FGଢ଼ン୺ஜーୖエடー
FG20

FGଢ଼ン୺ஜーଡ଼ஞン୪

FG21

FGワୖンஞ୵୻
FG22

FGネୖஅーஈ஝ー
FG23

FG୲ーୡୢஜーン
FG24

FG୲ーୡୢஞー
FG25

FG୲ーୡ஋ー୪஗
FG26

FGஔ୫ୢஜーン
FG27

FGஔ୫ୢஞー
FG28

FGஆンୡ
FG29

FG஛ୖ୺ஆンୡ
FG30

FG୩ー୲ー

FG31

FG஛ୖ୺୩ー୲ー
FG32

FG和風赤
FG33

FG和風藍
FG34

FG和風鴬
FG35

FG石板色

屋内屋外共用く木部専用

精選亜麻仁油Ὶᢑ᧿油Ὶ顔料Ὶ
ホウ酸系防炎剤Ὶ無鉛乾燥剤

国土交通省建築指導課ଟ଼ିῘ告示対象外製品Ῑଟ相当ῗ
し一般財団法人 日本塗料検査協会 西支部ଟ૾ଅିJIも K 56ただ-4-だ:ちたた3Ῐ塗料成分試験方法－第4部:塗膜૿ଽଢ放散成分分析－
第だ節:஍஝ஒ୔஝୹஄୻ 3.୹୩ୣーୱ法ଟ଼ିῙを実施ଋῚ஍஝ஒ୔஝୹஄୻ଢ放散量଀基準値以௨ଛあିଇଜを確認済ଳଛ଍)

低臭ଛすῗଈ使用ଉୀି方ଟଣもକୁେῚ施工ଉୀି方ଟも安全ଞ製品ଛすῗ

■く防炎効果ど塗ିଔଅଛ木ଢ炎焼୆防଄防炎効果଀可能ῗ(現場塗装ଟଚ防炎効果୆出すଇଜ଀可能)
　く▶く防炎強化下塗ା剤ῘふぶベースῙち回塗ାく＋く(★だ)くῘU-OIL＋フ୓イ୔ガードῙ塗装だ～ち回

■く準不燃効果どଝପ浸ଅ୆すିଇଜଛ準不燃効果଀期待可能ῗ
　く▶く防炎強化下塗ା剤ῘふぶベースῙଝପ浸ଅ処理く＋く(★だ)くῘU-OIL＋フ୓イ୔ガードῙ塗装だ～ち回

(★だ)くῘU-OIL＋フ୓イ୔ガードῙ塗装だ～ち回ଢ塗装方法(共通)
　く＝く屋内どだ回塗ା଩ଁଜାあା୆推奨く/く屋外どち回塗ା଩ଁଜାଞし୆推奨

※だくく塗装方法୆変えିଇଜଛ期待ଉୀି防炎効果଀変わାますῗ
※ちくく当社ଟଚ第三者機関等ଛ試験୆しଓ結果ଟ基ଙଁῚ塗装方法୆ଈ提案ଉせଚ頂いଚおାますῗ
※3く フ୓イ୔ガードଞଽびଟ防炎強化下塗ା剤୆活用すିଜῚ準不燃ଜ同等ଢ効果୆期待ଛଁます଀Ὶ直କଟ国土交通省認定ଢ
準不燃木材ଜଣଞାませେῗ国土交通省ଢ認定ଣお客様଀ଈ利用ଉୀି木ଈଜଟ厳格ଞ試験୆受ଅି必要଀あାますῗଇଢ点
十分ଈ注意ଃଔଉいῗ

撥水性/汚ୀ防止
耐摩耗性/耐候性

防炎効果

●だℓくしだ5～ちたm
ち)

●ちℓくし3た～4たm
ち)

●5ℓくして5～だたたm
ち)

●だたℓくしだ5た～ちたたm
ち)

●ちたℓくし3たた～4たたm
ち)

だ回塗ାଢ場෿Ὶだℓଛᢐだ5～ちたm
ちくしだm

ちあଓାた.た5～た.たてℓ)
標準塗布面積ଞଽびଟ塗布量ଣῚ樹種Ὶ含水率Ὶ
塗料ଢ吸い込ଳや଍ଉ等ଢ要因଼ା異ଞିଇଜ଀あାଲ଍ῗ

଩ଁଜାଞしଛଢ塗装→指触乾燥どᢐち時間／完全乾燥どᢐち4時間
乾燥時間ଣῚ気温ちた℃Ὶ木ଢ含水率ちた％以௨ଛଢ目安ଛ଍ῗ塗装回数Ὶ樹種や気象条件ଟ଼ା乾燥時間଀異ଞାଲ଍ῗ

FGただ:FGエୡ୫୺஛ୡஜ୔
FGたち:FGୡஜ୔

୶஖ଞଋ～ち分୶஖
ち分୶஖～半୶஖

透明仕௧ଆし木ଢ質感を活૿଍)

飴色仕௧ଆし木ଟ温૿ଳをଶଓଏି)

塗 装 方 法

塗 装 時 の

注 意 事 項

▲ 防炎強化௨塗ା剤ῘFG஋ー୫Ῑ
▲ U-まIL⁺இ୓ୖ୔୞ー୻


