
植物油をベースに高耐候性分(フッ素系樹脂＋高UVカット剤)を配合､最長約8年間色落ちしにくい高耐候自然塗料｡

｢1 防蟻防虫､2 防腐､3 防カビ｣の木材保護性能も備えたJASS18 M307 木材保護塗料(WPステイン)規格適合品｡

公共物件､大型物件における屋外塗装での採用実績あり｡

屋外で最長約８年色落ちしにくい高い耐候性と､

木材保護性能を持つ｢高耐候自然塗料｣

୘୙ザー
プロテクター

新築､リノベーション､リフォーム､メンテナンスなどにご利用いただけます｡

着色性能 抜群!
自然塗料ଟଶ関わଽ଎高い着色性୆実現ῗ色଀入ାଟくいଜ言わୀି
Ῐ油分ଢ多い材しパインῚひତ等じῙῚῘ赤身ଢ強い木し杉Ὶ檜等じῙῚῘ目ଢ詰まっ
ଓ広葉樹Ῑଢ着色ଶOK!

全66色の豊富ଞバリエーション!
カラーଣ充実ଢ全66色ῗ人気ଢカラーଶଈ用意ଋଚ૾ାま଍!
ଉଽଟ調色ଣ無料ῗଈ要望ଟ෿わଏῚ૾客様ଔけଢカラー୆調෿ଛ૾作ାଋま଍ῗ

乾燥ଋଟくいଜ言わୀିῘ油分ଢ多い材しパインῚひତ等じῙῚῘ赤身ଢ強い木
し杉Ὶ檜等じῙଢ乾燥ଶOK! Ῐち回塗ା＋ふଁଜାଞଋῙଛଶ乾燥抜群! 冬季ଢ
乾燥ଶ૾ま૿ଏくଔଉいῗ

乾燥性能 抜群! 乾燥時間:約24時間 ※2回塗ା＋ふଁとାଞしの場෿

※だど高耐候成分ଢ配෿率ଣῚだたたごῚて5ごῚ5たごଢ3タイプଈ用意ῗ
配෿率ଟ଼っଚ耐候年数Ί価格଀変わାま଍ῗଈ予算ଟ応ଌଚῚ配෿比率
୆調整଍ିଇଜ଀可能ଛ଍ῗ
ଞ૾Ὶ耐候年数୆最長ଟ଍ି場෿ଣῚ配෿率だたたご୆推奨ଋま଍ῗ
※ちど୘୙ザープロテクターଢ基本仕様ଣῚῘ水性タイプῙଜଞାま଍ῗ
※3ど最長約で年୆ଉଽଟ超えିଇଜ୆目指ଋଓῚ超高耐候ଢῘ油性タイプῙଶ
ଈଊいま଍ῗ
ଓଔଋଇକଽଣやや臭気଀強いଢଛῚଈ活用୆検討ଉୀି際ଣ別途ଈ連絡
頂ଁま଍଼う૾願いいଓଋま଍ῗ

以下､重要ଞ事項ଜଞりଲ଍のଛ､必଎お読ଳくଔさい

U-OIL＋୘୙ザープロテクターଣῚ高耐候成分しフッ素系樹脂＋高UVカッ
ト剤じ୆配෿Ὶ自然塗料ଛあାଞ଀ଽ最長約で年色落କଋଟくい高い耐候
性୆実現ଋଓ高機能自然塗料ଛ଍ῗ
Jばももだで M3たて 木材保護塗料しWPステインじ規格適෿品ଛあାῚ公共物件
や大型物件ଟଶ適ଋଓ自然塗料ଛ଍ῗ

試験結果૿ଽῚちせたたた時間しで年分じ後ଟଣ塗膜形成
ଣ薄ୀଚいま଍଀Ὶ色落କଣほଜେଝあାまଏେῗ
※だど配෿率だたたごଟଚ試験୆行っଓଶଢଛ଍ῗ
※ちど促進耐候試験ଣ一応ଢ目安ଛあାῚ塗装ଉୀି木Ὶ試験以௧ଢ
劣悪環境௨ଢ要因ଟ଼ା結果଀異ଞି場෿଀ଈଊいま଍ଢଛῚ
予ଵଈ注意くଔଉいῗ

屋外ଛ最長約で年色落କしଟくい高い耐候性ଜ､
木材保護性能を持つ自然塗料!

▲色଀入ାଟくいと言わୀିῘ目の詰まった広葉樹(栗材)Ῑへの着色例
　塗装方法:原液2回塗ା＋ふଁとାଞし

▲JASS18 M307 木材保護塗料
(WPステイン)試験結果報告書

▲促進耐候試験ଟ଼ି色落ちの経過(WP୲ーୡオーୡଟて検証)
　スୱート૿ଽ1,000時間(4年分)後Ὶ2,000時間(8年分)後の試験結果

WP୲ーୡオーୡ WP୲ーୡブ஛ウン WPホワイト WPୢஜーン

スୱート時 1,000時間経過 2,000時間経過



全66色の豊富なカ஛ーバஜエーション ※ଇକଽଢ色見本ଣ杉材を利用ଋଚ૾ାଲ଍ῗ木材ଢ種類ଟ଼ା色ଢ映え方଀異ଞି場෿଀ଈଊいଲ଍ῗU-まIL⁺୘୙୨ーஉட୸ୡ
ୱーଣῚ公共物件等ଢ現場ଛ求ଵଽୀିニー୬ଟ対応ଋଓῘ高機能自然塗料ῙଢଓଵῚ୧ンஉ஝ଢ出荷ଟ関ଋଚଶῚ一度஄୔ஜンୢ
を行っଚ૿ଽଢ出荷ଜଞାଲ଍ῗ୧ンஉ஝を૾求ଵଢ際ଣῚ当社஍ーஒ஌ー୪଼ା૾問い෿わଏくଔଉいῗ

WP36

Wみஃ୫୸஝ஈ஝ー
WP37

Wみஃ୫୸஝ஃーஉ஝
WP38

Wみஃ୫୸஝ୢஜーン
WP39

Wみஃ୫୸஝ୢஞー
WP40

Wみஃ୫୸஝ஆンୡ

WP41

Wみஃ୫୸஝ଡ଼ஞン୪
WP42

Wみஃ୫୸஝ୖ୚டー
WP43

Wみ୔ー୫ୖ୚டー
WP44

Wみ୔ン୳ーୡஃୖン
WP45

Wみஞஔンୖ୚டー
WP46

Wみஂニ஛
WP47

Wみ஑୹୕୔ஒଡ଼ーୡ
WP48

Wみଡ଼ஞン୪
WP49

Wみஂー஑ஜଡ଼ン
WP50

Wみடー୬ஞ୵୻

WP51

Wみ୩ョコ஛
WP52

Wみடー୬ஆンୡ

WP63

Wみ஍ワୖ୺ୢஜーン
WP64

Wみ஛ୖ୺஍ワୖ୺
WP65

Wみ୹୕ーஉୢஞー
WP66

Wみ୹୕ーஉஈ஛୵ୡ

WP53

Wみ୲ーୡஆンୡ
WP54

Wみ和風あ଎ଁ
WP55

Wみஃーஉ஝
WP56

Wみ୲ーୡஈ஝ー
WP57

Wみ୫ଢ଼ୖஈ஝ー
WP58

Wみ和風青
WP59

Wみネୖஅー
WP60

Wみ୔ー஑ーୢஜーン

WP61

Wみ୚ஓ஛஝୻ୢஜーン
WP62

Wみ୹୕ーஉୢஜーン

WP01

Wみ୚ୡ୫୺஛ୡஜ୔
WP02

Wみୡஜ୔
WP03

Wみ஛ୖ୺ଡ଼ーୡ
WP04

Wみ୲ーୡଡ଼ーୡ
WP05

Wみ஛ୖ୺ஈ஛୘ン
WP06

Wみ୲ーୡஈ஛୘ン
WP07

Wみ古色ஈ஛୘ン
WP08

Wみ古色ஈ஛୵ୡ
WP09

Wみ஍ワୖ୺
WP10

Wみୢஞー

WP11

Wみஈ஛୵ୡ
WP12

Wみୢஜーン
WP13

Wみ஛ୖ୺ୢஜーン
WP14

Wみஈ஝ー
WP15

Wみ஛ୖ୺ஈ஝ー
WP16

Wみୡஜーஒ
WP17

Wみ஋ー୪஗
WP18

Wみୖ୚டー
WP19

Wみଢ଼ン୺ஜーୖ୚டー
WP20

Wみଢ଼ン୺ஜーଡ଼ஞン୪

WP21

Wみワୖンஞ୵୻
WP22

Wみネୖஅーஈ஝ー
WP23

Wみ୲ーୡୢஜーン
WP24

Wみ୲ーୡୢஞー
WP25

Wみ୲ーୡ஋ー୪஗
WP26

Wみஔ୫ୢஜーン
WP27

Wみஔ୫ୢஞー
WP28

Wみஆンୡ
WP29

Wみ஛ୖ୺ஆンୡ
WP30

Wみ୩ー୲ー

WP31

Wみ஛ୖ୺୩ー୲ー
WP32

Wみ和風赤
WP33

Wみ和風藍
WP34

Wみ和風鴬
WP35

Wみ石板色

屋外 木部専用

精選亜麻仁油Ὶᢑ᧿油Ὶ顔料Ὶ
フッ素系樹脂Ὶ高UVカット剤Ὶ
防蟻防虫剤Ὶ防腐剤Ὶ防カビ剤Ὶ
無鉛乾燥剤

国土交通省建築指導課ଟよିῘ告示対象外製品Ῑଟ相当ῗ
し一般財団法人 日本塗料検査協会 西支部ଟ૾ଅିJIも K 56ただ-4-だ:ちたた3Ῐ塗料成分試験方法－第4部:塗膜૿ଽଢ放散成分分析－
第だ節:஍஝ஒ୔஝୹஄୻ 3.୹୩ୣーୱ法ଟ଼ିῙを実施ଋῚ஍஝ஒ୔஝୹஄୻ଢ放散量଀基準値以௨ଛあିଇଜを確認済ଳଛ଍)

低臭ଛすῗଈ使用ଉୀି方ଟଣଶକୁେῚ施工ଉୀି方ଟଶ安全ଞ製品ଛすῗ

塗装時ଢ木ଢ含水率ଣちたご以下ଛῚଛଁିଔけ低い数値ଢ木୆ଈ利用くଔଉいῗ ࢘
原液ଢままଈ利用くଔଉいῗ ࢙
高い耐候性୆実現すିଓଵῚ原液ଢままῚ刷毛ଛち回塗ାῗふଁଜାଣ不要ଛすῗ ࢚
乾燥時間ଣᢐち4時間ଛすῗ ࢛

※だ 添加率ଟよっଚ期待ଉୀି耐候年数଀変わାますῗ耐候年数୆最大ଟすି場෿ଣῚ配෿率だたたご
୆推奨しますῗ
※ち ୘୙୨ープロテクターଣῚῘ水性タイプῙଛす଀Ὶ粘性଀若干高いଓଵῚ刷毛ଛ塗装すି際ଣコ୩ଢ
硬ଵଢଶଢ୆お選びくଔଉいῗ

耐候性/UV抵抗
防蟻防虫/防腐

防カビ

●だℓ しちたm
ち)

●ちℓ し4たm
ち)
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●ちたℓ し4たたm
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だ回塗ାଢ場෿Ὶだℓଛᢐちたm
ち しだm

ちあଓାた.た5ℓ)

標準塗布面積ଞଽびଟ塗布量ଣῚ樹種Ὶ含水率Ὶ塗料ଢ吸い込ଳや଍ଉ等ଢ要因଼ା異ଞିଇଜ଀あାଲ଍ῗ

ふଁଜାଞしଛଢ塗装→指触乾燥:ᢐち時間／完全乾燥:ᢐち4時間
乾燥時間ଣῚ気温ちた℃Ὶ木ଢ含水率ちた％以௨ଛଢ目安ଛ଍ῗ塗装回数Ὶ樹種や気象条件ଟ଼ା乾燥時間଀異ଞାଲ଍ῗ

Wみただ:Wみ୚ୡ୫୺஛ୡஜ୔
Wみたち:Wみୡஜ୔

୶஖ଞଋ～ち分୶஖
ち分୶஖～半୶஖

透明仕௧ଆし木ଢ質感を活૿଍)

飴色仕௧ଆし木ଟ温૿ଳをଶଓଏି)

塗 装 方 法

塗 装 時 の
注 意 事 項 U-まIL⁺୘୙୨ーஉட୸ୡୱーଣῚ

JAももだで M3たて 木材保護塗料しWみ
୫୸ୖン)ଢ規格適෿品ଛ଍ῗ


